Umweltmesstechnik

Durch Emission und Immission von
Stauben, Nebeln, Rauchen und

Dampfen wird die Umwelt und
damit die naturliche Lebensgrund-
lage des Menschen belastet. Die

Messung von Feinstaub nimmt
zum Schutz der Gesundheit am
Arbeitsplatz sowie zur Bestim-
mung der Immissionsbelastung
unserer Umwelt eine zunehmend
wichtige Rolle ein. Hierzu beste-
hen gesetzliche Vorschriften und

Richtlinien, um schadliche Umwelt-
einflisse zu vermeiden oder auf
ein gesundheitlich unbedenkliches
Mal} zu reduzieren. Nur eine kon-
stante Uberwachung der gefahr-
deten Bereiche durch prazise und
zuverlassige Messgerate garantiert
die Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben und verbessert damit
die Grundlagen einer humanitaren
Arbeitswelt.

Hund-Feinstaubmessgerate eignen
sich fur eine Vielzahl von Anwen-
dungsgebieten.

Das Unternehmen entwickelt in
enger Kooperation mit fuhrenden
Instituten der Umwelttechnik seit
mehr als 30 Jahren kontinuierlich
neue Sensoren und Messgerate zur
Wahrnehmung von Gefahren fur
die Umwelt. Die Produkte sind so-
wohl nach nationalen als auch nach
internationalen Normen konzipiert.

Das Angebot an Produkten und Dienstleistungen

e Ein ausgewogenes Programm fur die Messung von Emission und Immission

Anwendungen

Zuverlassige Messungen und einfache Bedienung
Standardmessverfahren durch kombiniertes gravimetrisches & photometrisches System
Kompetente Beratung durch Hund und dessen Vertriebspartner
Hohe und konstante Qualitat ,Made in Germany”

Qualifizierter Kalibrier- und Reparaturdienst

Arbeitsplatzmessung

Messung der Belastung
e bei Arbeitsplatzen in der Industrie
* an Baustellen und Tunneln

Vorteile:

e Gleichzeitige Darstellung der A-, T- und E- Staubfraktionen

e Online-Erfassung von Messwerten

e Mobiler Einsatz fur Kurzzeit- und Langzeitmessungen

Uberwachung von Klima und Liiftung

Messung der Wirksamkeit von Filtern zur Vermeidung von Verschmutzungen

e fur die Beluftung von Arbeitsbereichen
e zur Absaugung von Maschinen

Vorteile:

e Keine Beeinflussung des zu messenden Mediums
e Leichte Handhabung und einfache Bedienung

Uberwachung von Sauberrdumen

Uberwachung der Staubkonzentration bei der Fertigung
oder Verpackung empfindlicher Komponenten in den Bereichen

e Automobilindustrie

* Medizintechnik und Pharmazeutische Industrie

Vorteile:
e Online-Erfassung von Messwerten

e Mobiler Einsatz fir Kurzzeit- und Langzeitmessungen



Anwendungsmatrix

Arbeitsplatziiber- Prozessiiberwachung "
A . Sauberrdaume
wachung Klima und Liiftung
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TM Data, Streulicht-Photometer X X XX XX X[ XX X[ X]|X]|X X | X
TMF, Streulicht-Photometer X X X X[ X[ X|X[X|X|X
Respicon TM, Kombinierte Gravimetrische und
Photometrische Messung von E, T, und A-Staub X[ X|X X[ X[ X|X|X|X X X
TM-M, Streulicht-Photometer XX X XX X| XX
TM-SE, Streulicht-Photometer X X X[ X| X[ X X X

Kurzbeschreibung Produkte

TM data

Respicon

TM-M

Tragbares Streulichtphotometer TM data

e Kein Einfluss auf Messergebnisse durch passive Probennahme

 Geringer Wartungsbedarf (keine Pumpe)

e Niedrige Nachweisgrenze von 10 pg/m?

e Geeignet flir Langzeit- und Kurzzeitmessungen

* Speicherung der Messwerte

e leistungsfahige Software zur Darstellung und Auswertung der Messwerte

Kombiniertes gravimetrisches und photometrisches Feinstaubmessgerat Respicon TM

Gleichzeitige Messung von E-, T-, und A-Staub

Einfache Kalibrierung des Photometers auf die ermittelten gravimetrischen Werte
* Bestimmung von max. Konzentration und Kurzzeitwerten

e leistungsfahige Software zur Darstellung und Auswertung der Messwerte

* Auch als reines Staubsammelgerat (Respicon) lieferbar

e Integriertes Standardmessverfahren

Mobiles Streulichtphotometer TM-M

e Vorwahlbare Messzeiten fur Mittelwerte

e GCleichzeitige zeitaufgeloste Messung und Mittelwertbildung
* Nijedrige Nachweisgrenze von 5 ug/m?

e Online-Kalibrierung mit Staubsammelfilter

Stationarer Feinstaub-Sensor TM-SE

* Niedrige Nachweisgrenze von 5 ug/m?

* Gleichzeitige zeitaufgeloste Messung und Mittelwertbildung
e Automatischer Nullpunktabgleich

e leistungsfahige SW zur Darstellung und Auswertung

Stationdres Streulichtphotometer TM-F

* Geeignet zur Messung an gekapselten Maschinen und Filteranlagen
e Kein Einfluss auf Messergebnisse (passive Probennahme)

e Einstellbarer Grenzwertalarm und Messbereich umschaltbar

* Geringer Wartungsbedarf (keine Pumpe)

e Niedrige Nachweisgrenze von 5 pg/m?

e Optional: Spulluftpumpe zur Reinhaltung der Messkammer




Helmut Hund GmbH
Verkauf Mikroskopie
Wilhelm-Will-Str. 7
D-35580 Wetzlar, Germany
Tel. +49 (0) 6441 2004-0
Fax +49 (0) 6441 2004-44
info@hund.de
www.hund.de
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Umweltmesstechnik

Staub, die schwebende Gefahr
Fiir eine sauberere Umwelt: verlassliche Messungen und langlebige Produkte




