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Belebtschlamm unter dem Mikroskop

Qualitatssicherung im Klarbetrieb

Ob die biologische Klirstufe wie gewiinscht arbeitet, zeigt sich oﬁ erst auf den zweiten Blick. Dafiir unverzicht-
bar sind Mikroskope wie das Hund H600BS, das in seiner neuesten Version mehrere Kontrastierverfahren
beherrscht, die zur Untersuchung sinnvoll sind. '

ieses Mikroskop ist speziell flr

# Belebtschlamm- bzw. Abwas-
ser-Untersuchungen  konfiguriert.
Eine Methode ist die Untersuchung
im Hellfeld, die allerdings eine
Farbung (z.B. Neisser- oder Gram-
Farbung) des Préparates erfordert,
um einen ausreichenden Kontrast
zu erzielen. Auf hellem Grund zeich-
net sich das Objekt im Durchlicht
ab. Den Kontrast, und damit die
Erkennbarkeit, erhéht man durch
SchlieBen der Aperturblende. Ver-
fahrensbedingt geht damit aller-
dings Auflésung verloren, so dass
ungefarbte Praparate, wie Glocken-
und Pantoffeltierchen im Hellfeld
eventuell nicht gut erkennbar sind.
Kontrastreichere Darstellungen, ins-
besondere von transparenten Struk-
turen, sind im Phasenkontrast- oder
Dunkelfeldbild erreichbar, die das
H600BS ebenfalls beherrscht. Hier-
bei ist eine Farbung des Praparates
nicht erforderlich.

Zur ldentifizierung von Bakterien
werden hadufig Gensonden einge-
setzt. Mit ihnen lassen sich bei-
spielsweise die Blah- und Schwimm-
schlamm verursachenden Faden-
bakterien ebenso erkennen wie
nitrifizierende und denitrifizierende
Bakterien, die an der biologischen
Phosphat-Entfernung beteiligt sind.
Die Handhabung ist einfach: Die
Gensonden werden mit einem fluo-
reszierenden Farbstoff versehen,
der sich spezifisch an bestimmte
Bestandteile der DNA der Bakterien
andockt. Enthélt die Probe die

gesuchten Bakterien, so leuchten
diese deutlich im Fluoreszenzbild
auf. Das Hund H600BS ist auch fiir
diese wichtige Methode geeignet:
Es muss lediglich ein Fluoreszenz-
[lluminator montiert werden, um
das Lichtmikroskop in ein vollwer-
tiges Fluoreszenzmikroskop umzu-
wandeln. Dabei kann der Anwender
zwischen einem HBO-Aufsatz mit
Quecksilber-Hochdrucklampe und
einem LED-Auflichtaufsatz wahlen.
Letzteres stellt die derzeit wohl
glnstigste und einfachste Art der
fluoreszenz-mikroskopischen
Belebtschlamm-Untersuchung  fiir
Klarbetriebe dar.

Anwenderfreundlich

Mit dem H 600 BS hat der Wetzlarer
Hersteller ein-sehr robustest Mikro-
skop auf den Markt gebracht, das
sich vielseitig ausbauen lasst. Der
Objektiv-Revolver kann flnf Objek-
tive aufnehmen. Hund empfiehlt als
Standardkonfiguration die Objektive
mit 10-, 40- und 63-facher VergroRe-
rung Das Mikroskop ist fir Unter-
suchungen im Hellfeld, Phasenkont-
rast und Dunkelfeld geeignet. Die
Umschaltung von Hell- auf Dunkel-
feld erfolgt durch einfaches Drehen
der Ringblenden-Revolverscheibe
am Kombi-Kondensor. Ein zusétz-
liches Justieren der Phasenkontrast-
Einrichtung ist bei diesem Mikros-
kop nicht nétig. Zur Dokumentation
der Ergebnisse kénnen digitale
USB- und Spiegel-Reflex-Kameras
angeschlossen werden.

Beherrscht mehrere Kontrastierverfahren fiir
biologische Abwasser-Untersuchungen:
Hund H600BS mit Fluoreszenz-Illuminator. © Hund
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