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Fiir S(t)auberménner

Messgerate zeigen gefdhrlichen Feinstaub an

Feinstdube am Arbeitsplatz gelten als gesundheitliche Be-
drohung. Um sie schnell und einfach aufzuspiiren, haben die
Spezialisten von Helmut Hund eine Serie von Messgeriten ent-
wickelt, die sich sogar mobil nutzen lassen.
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Far den mobilen Gebrauch wurde
das Staubrlnessg_erét M data”
konzipiert. Es ist mit einem Streu-
Iichtfotomet‘ér zur Messung des

Eine konstante Jberwachung gefiihrdeter Bereiche erleichtert die Einhaltung der gesetzlichen .
Vorgaben und verhindert Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz. Bilder: Hund

Feinstaubes ausgestattet und ar-
beitet ohne Pumpe zur Proben-
nahme. Dadurch wird das zu
messende Medium nicht beein-
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flusst und sonst Uibliche War-
tungsarbeiten an der Pumpe
entfallen. Das Gerat erkennt
Staub-, Rauch- und RuBpartikel,
die Uber die Atemwege bis zur
Lunge aufgenommen werden.
Eine Messung dauert finf Se-

kunden. Das Ergebnis wird im

Display des Gerates angezeigt.
Auch Langzeitmessungen bis 24
Stunden sind méglich. Die ge-
speicherten Messwerte konnen
per PC ausgelesen und weiterver-
arbeitet werden.

Weitergehende  Feinstaubunter-
suchungen sind mit dem eben-

falls mobilen ,Respicon” méglich.

Das Staubsammel- und Mess-
gerit. kann alle drei Staub-
fraktionen einzeln erkennen, also
einatembare,  alveolengdngige
und thoraxgangige Partikel. Die
Messung erfolgt sowohl gravime-
trisch durch Sammlung des
Staubes auf Filtern. als auch
fotometrisch ~ mit . aerodyna-
mischer Auftrennung iiber drei
Filterst'ufen. Durch die einfache

Kalibrierung der .Fotometer mit
den gravimetrisch ermittelten
Werten erfiillt das Instrument die

Anforderungen eines Standard--

messverfahrens. Ein Export der
Daten mit entsprechender Aus-
wertung ist auch hier méglich. -

Die Einsatzbereiche der mobilen
Staubwaéchter sind. vielféltig und
schlieBen Baugewerbe, Holzver-
arbeitung,  Zementproduktion,
Bergbau, Olnebel bei mecha-

nischer Zerspanung.in der Metall-

industrie sowie Prozesse: mit
Schweilen und Schneiden ein.

Auch bei der Hﬁ[rstellung von

empfindlichen Komponenten wie
Kunststoffspritzteilen muss die
Umgebung staubfrei sein. Zur
Uberwachung der Wirksamkeit
von Klima- und Liiftungsanlagen
sind die kompakten Systeme

ebenso einsetzbar. Wer Ferti-
gungsprozesse stationar kon-
trollieren mochte, kann auf

Einbauldsungen wie das ,TM-F”
zurlickgreifen und Filter oder
gekapselte Maschinen damit aus-
statten. ‘Auch der Einsatz als
Rauchsensor ist denkbar.
www.hund.de
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